
 

SRTM-3 version4 ローカルリポジトリ設定手順 

 

【説明】 

SARscape では、処理の際に都度インターネットから SRTM DEM をダウンロードするこ

とができますが、事前に DEMタイルのファイルをダウンロードしておいて、ローカルディ

スク上に SRTM DEM のリポジトリを配置し、SARscape 上からそのリポジトリに読みに

行く設定ができます。都度インターネットからダウンロードするよりもより高速に DEMを

準備することができ、配布元 FTPサーバの接続エラー等に影響されなくなります。 

 

【手順】 

１．SRTM-3 version4ファイルのダウンロード（HTTP） 

FTPサーバが不調の場合、以下のページから HTTP経由でダウンロード可能です。 

サイズは Tile 5 x 5 degree, フォーマットは GeoTIFFを選択してください。 

https://srtm.csi.cgiar.org/srtmdata/ 

 

 

２．ローカルリポジトリの配置 

ローカルディスク内の任意の場所にリポジトリフォルダを作成します。 

【この手順の例：C:¥SRTM_DEM_DIR】 

必要エリア分ダウンロードしたDEMタイルの ZIPファイルをフォルダに配置します。

解凍の必要はありません。 



 

  

 

３．SARscape Preferences、SRTM-3 DEMディレクトリ設定 

SARscapeの Preferences Common上で、DEM Extractionの SRTM-3 version4のダ

ウンロードアクセス先のパス指定項目「SRTM-3 DEM directory」に、先に配置したロ

ーカルディスクのリポジトリフォルダのパスを指定します。 

  

このように設定すると、SRTM-3 version4 DEM ダウンロードはインターネットでは

なく、指定したローカルパスで検索収集を実行します。 

全球分をローカルに配置すると非常に便利ですが、ディスク容量は 10GB 以上に達す

る可能性もありますので空き容量にはご注意ください。 

以上 


